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Material: Dosenunterteil: 2.0 mm SVZ-Stahlblech 
Einbaurahmen: Aluminium-Profil exdrudiert
Deckel: 7.0 mm SVZ-Stahlblech 

2.0 mm Alluminium roh

Dimensionen: Einbaurahmen: 180 x 180 mm - 380 x 380 mm 

Einbauhöhe Apparateeinbau: - liegend: ab 105 mm Einbauhöhe 
- stehend: ab 125 mm Einbauhöhe 

Dimension
180 x 180 mm
220 x 220 mm
260 x 260 mm
300 x 300 mm
340 x 340 mm
380 x 380 mm

4 Stk. Stützfüsse seitlich

Inbegriffen: - ausbrechbare Stanzungen für 
   Rohreinführungen seitlich und unten

Besonderheiten: - Rahmen mit Deckel stufenlos nivellierbar 
- Apparateeinsätze schnappbar Seite 5.313 
- nachträglich auf Parkett oder Steinbelag umrüstbar 

Varianten: - Aufsteckrahmen für Teppich, Parkett und 
   Steinbelag sowie allseitig abgebogene Deckel 
   Seite 3.522 + 3.523
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Apparatebodendose
befahrbar

ME KA PRO Systeme AG Die elektroKanalbauer
Made in

Switzerland


